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1 ɀ Installation  : Généralités  
 

1.1 Préambule 

 

Les pages suivantes proposent les instructions relatives à ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ des ensembles 

suivants. 

¶ Champ de modules photovoltaïques 

¶ .ŀǘǘŜǊƛŜǎ ŘΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘŜǳǊǎ 

¶ !ǇǇŀǊŜƛƭǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ 

 

ERM Énergies ŀ Ŧŀƛǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴǘŜƴǳŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ 

manuel sont à jour, mais sa responsabilité ne saurait être engagée pour toute erreur ou omission. Les 

ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎŜ ƎǳƛŘŜ ŀǎǎǳƳŜƴǘ ƭΩŜƴǘƛŝǊŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŜǳǊ intervention et des risques qui y sont 

associés. ERM Énergies décline toute responsabilité en cas de non-respect des règles décrites dans ce 

ƳŀƴǳŜƭ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Řƻƴǘ ƭΩƛƴŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ Ŝǎǘ ŞǾƛŘŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊΦ /Ŝ 

guide est inféodé aux manuels des fabricants des composants qui le constituent. 

1.2 Travailler en sécurité 

Afin de travailler en sécurité, ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ. La 

signification des principaux pictogrammes de sécurité ainsi que leurs définitions sont également 

importantes. 
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1.3 Risques liés aux batteries 

 

Figure 1 : Explosion d'un élément de batteries suite à un nettoyage avec un chiffon en polyester 

Pendant la charge d'une batterie, un dégagement d'hydrogène se produit : ce gaz est très inflammable. 

5ΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ générale, les batteries sont des équipements sujets à de nombreux dangers. La liste ci-

dessous est donnée à titre informatif eǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜ. 

¶ Il est nécessaire de bien ventiler le local où s'effectue cette charge. 

¶ Il est strictement interdit de fumer ou d'approcher une flamme d'une batterie en cours de 

charge. 

¶ Il ne faut jamais débrancher les câbles de puissance au niveau de la batterie avant d'avoir éteint 

complètement le système. Une étincelle se produirait, étincelle capable de déclencher une 

explosion de l'hydrogène. 

¶ Il ne faut jamais nettoyer les batteries avec un chiffon autre que 100 % coton 

¶ Lors de travaux sur le parc de batteries, ƴŜ Ǉŀǎ ǇƻǊǘŜǊ ŘŜ ōƛƧƻǳȄ Ŝǘ ǎΩŞǉǳƛǇŜǊ ŘŜǎ 9tL ƴŞŎŜǎǎŀƛres 

όDŀƴǘǎΣ [ǳƴŜǘǘŜΣ ¢ŀōƭƛŜǊ ΧύΦ /ŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄƘŀǳǎǘƛve 

¶ bŜ ƧŀƳŀƛǎ ƭŀƛǎǎŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǇŀǊŎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ Ł ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ou des animaux 

¶ Lƭ Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ ōŀŎ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩŀŎƛŘŜ 

 

1.4 Risques liés aux modules solaires 

Selon votre configuration la tension de votre champ de modules photovoltaïques ǎŜǊŀ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ƭŀ 
ōŀǎǎŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ғмрлл ±Σ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ¢.¢ ғмнр ± ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘŜ 
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prévenir des risques liés à ces sources de tension il est impératif de vous équiper des EPI vous permettant 
de travailler en sécurité. 

Le non-respect des règles de sécurité peut engendrer de lourdes conséquences comme la mort par 
électrocution. 

La présence de tension ne peut pas être supprimée aux bornes des modules photovoltaïques la journée 
en présence de lumière (sauf pour certaines configurations très rarement rencontrées utilisant des 
boîtiers électroniques déportés au niveau de chaque module photovoltaïque). 

 

Figure 2 : Arc électrique réalisé sur des modules solaires 

En cas de mauvais contact, un ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩŀƳƻǊœŀƎŜ ŘΩŀǊŎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ǿŀ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜ Ŝǘ ǎŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ 

Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘŜ ŎŜ ŎƻǳǊŀƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΦ {ƛ ŎŜǘ ŀǊŎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ 

ŎƻǳǇŞΣ ǳƴ ŘŞōǳǘ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ǇŜǳǘ ŀƭƻǊǎ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜΦ 

Certains composants ne doivent également pas être ouverts en ŎƘŀǊƎŜ όŎΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜǎ ǇƻǊǘŜǎ-fusibles). 
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1.5 Liste de matériel à prévoir 

¦ƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŘŜ ōŀǎŜ Ł ǇǊŞǾƻƛǊ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴtervention surǳƴ ǎƛǘŜ ƛǎƻƭŞ όŎŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

exhaustive) 

 [ǳƴŜǘǘŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ όŎƻƴǘǊŜ ƭΩŀŎƛŘŜύ  

 Boussole ou compas  

 Cordeau bleu de 10 m  

 Ficelle 10m 

 Jeux de scotch électricien 

 Paire de gants cuir 

 Pince pour collier Colson© 

 Scie à métaux  

 Jeux de tournevis plat et cruciforme isolé 1000 V 

 Mètre (2 m) 

 Marteau 

 Niveau à bulle 

 Couteau d'électricien  

 Jeux de clés 

 Clé dynamométrique isolée 1000 V 

 Pince coupante 

 Pince multiprise 

 Multimètre 

 Perceuse 

 Jeu de forêt à béton  

 Groupe Electrogène portable ~2,0 kW  

 Pince à sertir manuelle 16 à 70 mm²  

 Pince à sertir simple 1,5 à 4 mm²  

 Rallonge avec enrouleur 20 m 

 Densimètre pèse-acide 

 

1.6 Lexique 

CA : Courant alternatif 

AGM : (absorbed glass mat) batteries au plomb AGM 

BoS : Balance of systems 

CdTe : Tellure de cadmium (Technologie de modules solaires) 

CIGS : Cuivre-Indium-Gallium-Selenium (Technologie de modules solaires) 

CC : Courant continu 

DEL/LED : Diode electroluminescente (light-emitting diode) 

DoD : Profondeur de décharge 

HEM : Heures ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ maximal (PSH pour peak sun hours en anglais) 

HVD : Déconnexion à haute tension 

Isc /Icc : Courant de court-circuit 

LVD : Déconnexion à basse tension 

MLI/PWM : Modulation en largeur ŘΩimpulsion (PWM, pulse-width modulation 

en anglais) 
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MPPT : Système de recherche de point de puissance maximale 

NiCad : Cadmium nickel 

NOCT : Conditions de test à température normale de fonctionnement des cellules 

SoC : État de charge 

STC : Conditions standardisées ŘΩessai 

Vco/Uoc : Tension en circuit ouvert 

Wc : Watt-crête 
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2 ɀ Maintenance  
 

À cause de la diminution de la durée des jours, et de ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ ƭΩƘƛǾŜǊ 

met à épreuve les installations "site isolé". !Ŧƛƴ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ƭΩƘƛǾŜǊ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ǇŀǊŜǊ ŀǳ « black-out », 

voici quelques points à contrôler pour passer au mieux cette épreuve ! 

2.1 Partie solaire 

2.1.1 Champ solaire 

Vérifier la tension de sortie de chaque module solaire ou de chaque chaîne de modules, vous pouvez 

ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǊŞƎǳƭŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ŎŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜΣ Ŏes valeurs peuvent être 

également mesurées hors charge en utilisant le sectionneur de votre installation. bΩƻǳōƭƛŜȊ Ǉŀǎ ǉǳΩǳƴ 

porte-fusible ne permet pas de sectionner « en charge » une installation, ƛƭ ƴΩŜǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ǉŀǎ 

ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ŘŞōǊŀƴŎƘŜǊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭΩǳƴ des connecteurs MC4 « en charge ». 

Dans le cas de plusieurs chaînes de modules, le plus pertinent est de comparer à ensoleillement 

équivalent (préférer les jours sans nuages) les performances de chacune des chaînes de modules. En 

cas de différences au niveau des mesures, il faudra examiner la chaîne incriminée en détail. 

¦ƴ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ Ł ƭΩŜŀǳ distillée ou à l'eau de pluie avec une brosse à poils souples ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ŞǾŜƴǘǳŜƭ 

démoussage peuvent ǎΩŀǾŞǊŜǊ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 

Vous pouvez terminer vos inspections en vérifiant les serrages des structures, des bornes à vis ainsi 

que ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŎŃōƭŜǎ. 

 

Figure 3 : Système de nettoyage de panneaux photovoltaïque 
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2.1.2 Régulateur solaire 

Vérifier les seuils de charge, certains peuvent se dérégler ou se remettre à zéro avec le temps voir 

(Figure 4 : Chronographe et tableau récapitulatif des différents seuils de charge appliqué à 

différentes technologies de batteries), vous pouvez également vérifier le fonctionnement de la sonde 

de température qui est un élément sensible.. 

Lƭ Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ǎŜ ƳǳƴƛǊ Řǳ ƳŀƴǳŜƭ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞƎǳƭŀǘŜǳǊ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎŜ ŦŀƳƛƭƛŀǊƛǎŜǊ 

avec le processus de réglage, certains constructeurs proposent même des vidéos ! 

Notez que les valeurs ci-dessous sont des valeurs grossières il vous faudra trouver le réglage adéquat, 

Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘŜǳǊ ŘŜ Ǿƻǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎΦ 

 

Figure 4 : Chronographe et tableau récapitulatif des différents seuils de charge appliqué à différentes 

technologies de batteries 
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2.1.3 Principaux défauts et anomalies rencontrées dans un générateur photovoltaïque 

 

Symptôme Causes possibles Remède 

Baisse de 

performances 

Feuilles d'arbre, déjections, pollution, 

sable, neige etc.  

Nettoyage du champ photovoltaïque 

Détérioration des cellules, fissure, 

échauffement des cellules 

Diagnostic complet des performances et 

remplacement des panneaux sous 

garantie constructeur si baisse de 

performance garantie Pénétration de l'humidité, dégradation 

des interconnexions, corrosion des 

liaisons entre les cellules 

Modules de performances différentes Evolution vers un champ homogène 

Module arraché ou cassé Remplacement du module, sous garantie 

constructeur (en fonction des termes de 

garantie) Modules court-circuités 

Batteries chargées Fonctionnement normal 

Production 

nulle 

Rupture du circuit électrique Détection de la rupture du circuit et 

correction 

Court-circuit du circuit électrique Détection du court circuit et correction 

Destruction de la liaison Détection de la destruction de la liaison 

et correction 

Corrosion des connexions Remplacement de connexions 

endommagées 

Circuit ouvert Détection du point dΩouverture et 

correction 

Destruction des diodes (by-pass) Remplacement des diodes, vérification 

dΩabsence dΩombrage sur le champ 

solaire 

Fusible hors service Remplacement du fusible défectueux 
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2.2 Éolienne 

{ƛ ŎΩŜǎǘ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ humaine Ŝǘ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ pièces mobiles, ça nécessite de la 

maintenance ! Peu importe ǎΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ǊƻǳŜ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜΦ /ΩŜǎǘ une machine tournante et à 

ŎŜ ǘƛǘǊŜ ǎǳƧŜǘǘŜ Ł ƭΩǳǎǳǊŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ƛƴŎƻƴŎŜǾŀōƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ǾƻƛǘǳǊŜ ǎŀƴǎ ƭΩŜƴǘǊŜǘŜƴƛǊ ǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜǎ 

ŀƴƴŞŜǎ Ŝǘ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ƳşƳŜ ŎƘƻǎŜΦ 

Olivier KRUG, un vétéran expert en énergie éolienne dit ǉǳΩ« En moyenne, une petite éolienne 

réalisera en un an ŎŜ ǉǳΩǳƴŜ ǾƻƛǘǳǊŜ Ŧŀƛǘ Ŝƴ мсл ллл ƪƳΣ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊ ŞƻƭƛŜƴ Ŝǎǘ 

cruciale pour sa survie et le maintien de ses performances ! » 

 

Figure 5 : Machine de marque Kestrel® montée sur un mât haubané 

2.2.1 Périodicité 

Une fois par an Ŝǎǘ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜΣ ŘŜǳȄ Ŝǎǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ 

préférable spécifiquement lorsque vous bénéficiez de situations particulières de vent (zones 

turbulentes ou vents forts). 

À ajouter ǉǳΩǳƴŜ ƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ ōŀǎƛǉǳŜ ǇŜǳǘ-être effectuée sur certains types de génératrice Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ 

ƧǳƳŜƭƭŜǎΣ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ƎŞƴŞǊŀǘǊƛŎŜ Ŝǎǘ ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜΣ ƛƭ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩƛƴǎǇŜŎǘŜǊ 

la génératrice de la «tête aux pieds » et ainsi de déceler avec plus de précision un problème à venir. 
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La plupart des générateurs éoliens modernes ne comportent plus de pièces "dΩǳǎǳǊŜs" qui 

nécessitent un remplacement régulier hormis les balais de collecteur tournant. 

Cependant, la maintenance préventive reste primordiale, toute la machine doit être inspectée 

nettoyée, resserrée et éventuellement graissée si le constructeur le conseille. 

2.2.2 Préparation 

Avant toute intervention, soyez sûr ŘΩŀǾƻƛǊ ƭǳ ƭŜ ƳŀƴǳŜƭ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ κ maintenance de votre éolienne 

dans son intégralité (vous serez surpris de voir ce que vous pourrez y découvrir !) 

[ŀ ǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴ ζ journal de bord » permet également de vérifier des points mis en évidence lors des 

précédentes maintenances. De plus avec les nouvelles technologies il est devenu facile de faire des 

ǇƘƻǘƻǎ ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ Ł ǎǳǊǾŜƛƭƭŜǊΦ 

Préparez vos équipements, les pièces et outils dont vous aurez besoin afin de travailler dans les 

meilleures conditions, nous vous conseillons ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ƴŀŎŜƭƭŜ ǇƻǳǊ accéder à votre génératrice. 

SΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ƳŃǘ basculant, vous pouvez le faire descendre avec le système de levage fourni. 

Mais avant de vous lancer dans le vif du sujet, il y a beaucoup de choses à faire au sol en complément 

ŘŜ ƭΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Řǳ Ƴât, vous pouvez procéder à plusieurs vérifications dans le local technique, cette 

première investigation pourra éventuellement guider vos recherches ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Ŝƴ ƘŀǳǘŜǳǊΦ 

 

Figure 6 : Une boite de jonction dans un "sale état" 

wŜƎŀǊŘŜǊ ǎƛ ŘŜǎ ǎƛƎƴŜǎ ŘΩŜƴŘƻƳƳŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘent dans les conduites (boites de jonction, 

ƎŀƛƴŜǎύ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩinfiltration ŘΩŜŀǳΣ ǘǊŀŎŜs ŘΩéventuels rongeurs fissures, etc. 

Vérifiez les éléments types bornier à vis, procédez à un resserrage si nécessaireΣ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ 

ƳŀǊǉǳŜ ŘΩŀǊŎ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ. 
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Figure 7 : Une borne marquée par une défaillance 

 

Testez vos fusibles et le fonctionnement de vos sectionneurs, vous pouvez utiliser le mode test de 

ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ǇƻǳǊ Ǿƻǎ ŦǳǎƛōƭŜǎΦ ±ŞǊƛŦƛŜǊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜ vos cartouches particulièrement si elles 

sont exposées à des conditions météorologiques rudes. 

±ŞǊƛŦƛŜȊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ vos parafoudres, en prêtant ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ Ł ƭΩŞǘŀǘ du voyant de déclenchement. 

Le cas échéant, procédez aux autres vérifications suggérées par le manuel de votre éolienne ou de 

votre régulateur. 

Pour les régulateurs de charge éoliens, vérifiez que les points de charge programmés sont appropriés 

pour vos batteries. Vérifier le fonctionnement du délestage vers les résistances quand le point établi 

est atteint il est primordial que ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ excédentaire soit évacuée. 

2.2.3 Descente du mât 

Avant de descendre le mât au sol, procédez à une inspection complète de tous les composants 

accessible au sol. Tout problème important doit être corrigé au plus vite et surtout avant de faire 

descendre le mât. 
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Figure 8 : Machine de marque Proven®, montée sur un mât autoporteur basculant en phase de levage 

 

2.2.4 Fondation 

Vérifier un ŞǾŜƴǘǳŜƭ ŘŜǎŎŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ ŎŜǘǘŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭŜ ǎŜǊŀ 

ŀƴƴƻƴŎƛŀǘǊƛŎŜ ŘΩǳƴŜ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴ ƘƻǊǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ƻǳ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜ. 

2.2.5 Accastillage 

Normalement protégées contre la corrosion, ses pièces, véritables clés de voute de votre installation, 

peuvent parfois se dégrader avec le temps. 

Un élément rouillé doit être remplacé ou graissé de manière régulière surtout si votre éolienne est 

exposée en milieu marin, il est ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜ ƭΩƘǳƛƭŜ ŘŜ ǾƛŘŀƴƎŜ usagée ou une graisse 

quelconque. 
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Figure 9 : Éléments constituant l'accastillage servant au maintien d'un mât haubané à la verticale 

 

2.2.6 Mât 

9ȄŀƳƛƴŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ Řǳ ƳŃǘ ǎΩil Ŝǎǘ ōƛŜƴ ŘΩŀǇƭƻƳō Ŝǘ ŘǊƻƛǘΣ ǳƴ ŘŞŎŀƭŀƎŜ ƳƛƴŜǳǊ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

problématique, mais une déviation importante peut être le signe avant-coureur ŘΩǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ ōƛŜƴ 

plus important pouvant dans les cas extrêmes ǇǊƻǾƻǉǳŜǊ ƭΩeffondrement du mât. Vérifier également 

les points ŘŜ ǊƻǳƛƭƭŜǎ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǘǊŀƛǘŜǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎΦ 

La verticalité du mât est importante pour une bonne régulation des éoliennes à furling ou 

« effacement latéral ηΦ {ƛ ƭŜ ƳŃǘ Ŝǎǘ ƛƴŎƭƛƴŞΣ ƭΩŞƻƭƛŜƴƴŜ Ŝǎǘ Ƴŀƭ ǇǊƻǘŞƎŞŜ ŎƻƴǘǊŜ ƳŜǎ ǾŜƴǘǎ ǾƛƻƭŜƴǘǎ ŎŀǊ 

elle régule mal. 

 

2.2.7 Génératrice 

Les problèmes mécaniques liés au roulement à billes peuvent être difficiles à déceler, il vous faut 

apprendre à reconnaitre les signes avant-coureurs de roulement défectueux comme les trainées de 

rouille par exemple. Ce phénomène peut-être lié à l'humidité qui entre et sort du roulement il libère 

généralement une couleur bien particulière formant des traces résiduelles de rouille. Ce phénomène 

est encore plus visible avec les roulements du rotor, les trainées se matérialisent alors sous une 
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forme très artistique le long des pales (Figure 10 : Signes de roulement en très mauvais état (à 

gauche trainées de rouille; à droite agglomérat de résidus et de roulement). Vous pouvez également 

constater de la fine poudre noire au niveau d'un roulement. 

Lorsque les roulements sont usés, un jeu se ŎǊŞŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǎǘŀǘƻǊ Ŝǘ ƭŜ ǊƻǘƻǊ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴƴŜ Ŝǘ ƛƭ Ŝǎǘ 

parfois possible de mettre ce jeu en évidence en faisant bouger le rotor. 

Les traces se trouvent plus généralement sur le roulement pivot, également dŜ ƭŀ ƎǊŀƛǎǎŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩƘǳƛƭŜ 

située à un endroit oǴ ƛƭ ƴŜ ŘŜǾǊŀƛǘ Ǉŀǎ ƭΩşǘǊŜ Ŝǎǘ ǳƴ ǎƛƎƴŜ ŎŜǊǘŀƛƴ ǉǳΩǳƴ ŘŜǎ ǊƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ 

ŞǘŀƴŎƘŜ Ŝǘ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ǇŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜǊΦ 

Le décrochage ŘΩǳƴŜ ǇƛŝŎŜ ƻǳ d'une partie mécanique peut laisser des signes similaires, la vibration 

et le mouvement peuvent détériorer les couches protectrices comme la peinture et laisser 

ƭΩƻȄȅŘŀǘƛƻƴ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ! 

Le collecteur ǘƻǳǊƴŀƴǘ Řƻƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴǎΣ ǳƴŜ Ŧuite de roulement sur celui-

ci ou un mauvais contact peuvent entrainer un dysfonctionnement global de votre éolienne, 

respectez scrupuleusement les périodicités de remplacement des pièces conseillées par le 

constructeur ! 

 

 

Figure 10 : Signes de roulement en très mauvais état (à gauche trainées de rouille; à droite agglomérat de 

résidus et de roulement) 
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Figure 11 : Collecteurs tournants hors service (à gauche mauvais contact entrainant une surchauffe générale, 

à droite un collecteur inondé par la graisse d'un roulement défectueux) 

 

2.2.8 Pales  

5Ŝ ƳŀƴƛŝǊŜ Ǉƭǳǎ ǊŀǊŜΣ ƛƭ ǎŜ ǇŜǳǘ ǉǳŜ ƭΩǳƴe des pales de votre éolienne présente un défaut. La faune 

locale où un bridage trop important des points de fixation peuvent entraîner des fissures ou cassures 

qui peuvent avoir des conséquences dramatiques ! Ce genre de vérification faisant appel au bon sens 

peut vous éviter le drame ! 

Il est souvent conseillé de changer le jeu de pales dans son intégralité. 
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Figure 12 : Pâle « facturée » 

Une hélice doit toujours être équilibrée. Si vous constatez que votre éolienne oscille dans le sens 

horizontal comme si elle faisait « non η Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜΣ ŎΩŜǎǘ ǉǳŜ ǾƻǘǊŜ ƘŞƭƛŎŜ Ŝǎǘ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŞŜΦ Lƭ 

faut dans ce cas procéder à un ré-équilibrage en lestant lΩǳƴŜ ŘŜǎ ǇŀƭŜǎ. Contactez ERM Energies 

ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ł ŎŜ ǎǳƧŜǘΦ 
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2.2.9 Détection des pannes 

 

Symptôme Causes possibles Remède 

[ΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ƴŜ ǘƻǳǊƴŜ Ǉŀǎ 

du tout même par vent 

très fort 

Problème mécanique : roulements 

défectueux, rotation bloquée par un 

corps étranger 

5ŞƳƻƴǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƭǘŜǊƴŀǘŜǳǊΦ 

Contactez ERM Energies 

[ΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ǘƻǳǊƴŜ ǘǊŝǎ 

lentement même par 

vent fort 

Court circuit entre phases en sortie 

ŘΩŀƭǘŜǊƴŀǘŜǳǊ ƻǳ ǇƘŀǎŜ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘ 

avec la masse 

Détecter le court circuit ou le 

contact à la masse 

Pont de diodes en court circuit Remplacer le pont de diodes 

Roulements anormalement usés Remplacer les roulements 

Parafoudre à la masse Remplacer le parafoudre 

Faible production Vent insuffisant Améliorer ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ƻǳ ƭŀ 

hauteur du mât 

[ΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ǾƛōǊŜ 

beaucoup 

Pales déséquilibrées Vérifier ƭŜǎ ǇŀƭŜǎΦ 5Ŝ ƭΩŜŀǳ ŀ Ǉǳ 

ǎΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ Řŀƴǎ ƭΩǳƴŜ ŘΩŜƭƭŜǎ ǇŀǊ 

des microfissures. 

[ΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ǎŜ ƳŜǘ Ǉŀǎ 

ŦŀŎŜ ŀǳ ǾŜƴǘ Ŝǘ ǎΩƻǊƛŜƴǘŜ 

mal 

[Ŝ Ƙŀǳǘ Řǳ ƳŃǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǾŜǊǘƛŎŀƭ Vérifier la verticalité et ajustez-la 

avec les haubans 

Roulement de pivot usé Remplacer le roulement de pivot 

[ΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ǘƻǳǊƴŜ ǘǊŝǎ 

vite et ne produit rien 

Câbles déconnectés Vérifier les câbles 

Collecteur défectueux Vérifier les balais et les pistes du 

collecteur 

[ΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ƴŜ ƳƻƴǘŜ Ǉŀǎ 

en puissance 

Passage en ferlage trop rapide Vérifier que la tare a bien été 

montée 
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2.3 Batteries (plomb ouvert uniquement) 

 

 

Figure 13 Υ ¦ƴ ǇŀǊŎ ōŀǘǘŜǊƛŜ ǉǳƛ ŀǳǊŀƛǘ ōƛŜƴ ōŜǎƻƛƴ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 

 

Les éléments de batteries comportant une ou plusieurs cellules composent le parc batterie, celle-ci 

ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴǎ. Les informations collectées pendant une maintenance 

pourront être utilisées pour le suivi du parc batterie, ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘΩǳƴ ǊŞƎƭŀƎŜ ƻǳ ŘΩǳƴ 

changement et ainsi juger des performances obtenues par ce dernier. 

!Ǿŀƴǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊΣ ƴous vous conseillons également ŘΩƻǳǾǊƛǊ le local (fenêtre, portes) pour bénéficier 

ŘΩǳƴŜ ventilation maximale. Il est préférable de ne pas réaliser de manipulations pendant et juste 

après une ŎƘŀǊƎŜ ŘΩégalisation. Ces simples dispositions vous permettront de travailler dans une 

atmosphère faiblement chargée en hydrogène et ainsi limiter les risques pour les personnes. 

Veillez à prendre toutes les dispositions nécessaires pour travailler en sécurité (1.2 Travailler en 

sécurité). 

Comme pour ǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜΣ ƭŀ ǘŜƴǳŜ ŘΩǳƴ ζ journal de bord » permet de vérifier des points mis en 

évidence lors des précédentes maintenances. De plus avec les nouvelles technologies il est devenu 

ŦŀŎƛƭŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ǇƘƻǘƻǎ ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ Ł ǎǳǊǾŜƛƭƭŜǊΦ  

La numérotation (étiquetage) des éléments est un plus pour la tenue du journal de bord, il permet 

ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ŎƘŀǉǳŜ ŞƭŞƳŜƴǘΦ 
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2.3.1 Local batterie 

[ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ ǾƛǎǳŜƭƭŜ Řƻƛǘ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜǊ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ƭƻŎŀƭ ōŀǘǘŜǊƛŜΣ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǎŜ 

poser les questions suivantes : Est-ce que mon parc est suffisamment protégé du climat extérieur ? 

Est-ce que la ventilation est correcte et suffisante ? Le parc est-il Ł ƭΩŀōǊƛ des enfants, de sources 

ŘΩŞǘƛƴŎŜƭƭŜ ƻǳ de flamme ? 

De plus, la vérification des équipements de sécurité comme le rince-ǆƛƭ et lΩextincteur doit être 

effectué de manière régulièreΣ ǎƛƴƻƴ ƭŜ ƧƻǳǊ ƻǴ Ǿƻǳǎ ŀǳǊŜȊ ōŜǎƻƛƴ ŘΩŜǳȄ ƛƭǎ ƴŜ Ǿƻǳǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘΩŀǳŎǳƴŜ 

utilité Χ 

Lƭ ǇŜǳǘ ǎΩavérer judicieux de vérifier le support batterie (chantier bois ou métal) ainsi que le coffre 

Ŝǘκƻǳ ƭŜ ōŀŎ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩŀŎƛŘŜΦ 

2.3.2 Appoinǘ ŘΩŜŀǳ ŘƛǎǘƛƭƭŞŜΣ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴǎΣ ōƻǳŎƘƻƴǎ ŘΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ et nettoyage 

tŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ Ŝǎǘ ŘŞŎomposée par électrolyse en gaz : ςὌ  ὕ . 

Ceci conduit à une diminution Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜΦ [ŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŜŀǳ ŘŞŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭŀ 

tension, du temps et de la température de charge. Pendant les premières phases du fonctionnement, 

ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŞƭŜŎǘǊƻƭȅǘe doivent être vérifiés environ tous les 3 mois Ŝǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜΦ 

Les valeurs empiriques ainsi relevées permettent de décider après 12 mois des intervalles ultérieurs 

de contrôles. 

¦ƴ ŀǇǇƻƛƴǘ ŘΩŜŀǳ ŘƛǎǘƛƭƭŞŜ ƻǳ Ŝŀǳ déminéralisé peut-être effectué, généralement cette opération se 

réalise deux fois par anΦ 5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴ Ŏŀǎ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǾƛǎƛōƭŜ ŘŜ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ƛƭ vous faut alors 

utiliser un bouchon flotteur généralement fourni par le fabricant de batteries 

 

Figure 14 Υ aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ōƻǳŎƘƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ Ŝƴ ƭƛŜǳ Ŝǘ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ōƻǳŎƘƻƴ ŘΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ 
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Il est important de nettoyer ou remplacer les terminaux corrodés. Après nettoyage, vous pouvez 

mettre un peu de graisse cuivrée ou de la vaseline protectrice. 

 

Figure 15 : Terminal en mauvais état 

 

Des défauts de connexions (Figure 18 : ) se produisent généralement suite à un mauvais serrage de la 

cosse ou à un mauvais sertissage. Il conviendra de les corriger avec le matériel adéquat. 

Vous pouvez également vŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ǇǊƻǇǊŜǘŞ ƭŜǎ ōƻǳŎƘƻƴǎ ŘΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴΣ ǳƴ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ǇŜǳ şǘǊŜ Ŧŀƛǘ 

via un trempage dans de ƭΩŜŀǳ distillée, lors du remontage ils devront être entièrement sec (sécher 

ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ł ƭΩŀƛǊ ǎŜŎύΦ  

Il est également conseillé de nettoyer la partie supérieure de vos éléments. La propreté de la batterie 

est absolument nécessaire, non seulement en raison de son aspect extérieur mais pour éviter des 

accidents et des dommages et une diminution de sa longévité et de sa disponibilité. Le nettoyage 

ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘŜ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ƘŀǳǘŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ Ƴŀƛǎ 

constitue aussi un élément décisif de respect des directives de prévention des accidents. Attention il 

ŦŀǳŘǊŀ ǇƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǳƴ ŎƘƛŦŦƻƴ млл҈ Ŏƻǘƻƴ όFigure 1 : Explosion d'un élément de 

batteries suite à un nettoyage avec un chiffon en polyester) 

2.3.3 Mesures 

Étape indispensable de votre processus de maintenance, il vous faudra tester chaque cellule ou 

chaque élément avec un voltmètre et un densimètre pèse-acide afin de détecter des failles 

potentielles.  

La mesure de tension est la plus simple à faire elle requiert uniquement un voltmètre digital 

connecté au deux bornes ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ƻǳ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘΦ aŜǎǳǊŜȊ Ŝǘ ƴƻǘŜȊ ƭŜǎ ǘŜƴǎƛƻƴǎ de chaque 

élément de batterie dans un tableau sur votre « journal de bord ». 

Les batteries devront être mesurées en « circuit ouvert » c'est-à-dire complètement déconnectées du 

système. Le parc devra rester au repos dans ces conditions pendant 30 à 90 minutes (en fonction des 

recommandations constructeur) ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ŘΩǳƴŜ ǘǊŀƛǘŜΣ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘŜ ǇŀǳǎŜ 

entre les mesures ! 
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Cellule 12 V 24 V 48 V % État de charge 

2,10 V 12,60 V 25,20 V 50,40 V 100% 

2,01 V 12,06 V 24,12 V 48,24 V 75% 

1,93 V 11,58 V 23,16 V 46,32 V 50% 

1,84 V 11,04 V 22,08 V 44,16 V 25% 

1,75 V 10,50 V 21,00 V 42,00 V 0% 

 

Les variations de tension entre éléments donnent des informations cruciales sur les conditions 

générales de votre batterie, des tensions inférieures à la moyenne peuvent révéler des éléments plus 

faibles ou en fin de vie. Une hétérogénéité globale des tensions Ǿƻǳǎ ƛƴŦƻǊƳŜ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜƳŜƴǘ 

ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŞƎŀƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 

 

Figure 16 : Mesure de tension aux bornes ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ 
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Figure 17 Υ aŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀŎƛŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ōŀǘǘŜǊƛŜ 

[ŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘΩŀŎƛŘŜ ŀǎǎƻŎƛŞe à la mesure de tension donne un excellent point de 

ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩidentification de points faibles  

Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀŎƛŘŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ densimètre pèǎŜ ŀŎƛŘŜ ƻǳ ŘΩǳƴ 

réfractomètre.  

Une hétérogénéité des densités mesurées ǎŜǊŀ ǎȅƴƻƴȅƳŜ ŘΩǳƴ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŞƎŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ǘƻǳǘ 

comme les tensions il est important de consigner ces valeurs dans votre « journal de bord ». 

Le tableau ci-dessous donne des valeurs pour un banc de batteries type OPzS. 

Densité mesurée % État de charge 

1,255 ς 1,275 100% 

1,215 ς 1,235 75% 

1,180 ς 1,200 50% 

1,155 ς 1,165 25% 

1,110 ς 1,130 0% 

 

 

2.3.4 Égalisation étape par étape (Attention Η [ΩŞƎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴŜ ǎŜ ǊŞŀƭƛǎŜ Ǉŀǎ ǎǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ 

batteries !) 

Garder ses batteries déséquilibrées et chargées à des états différents finit pal les dégrader de 

manière permanente. Plus vous garderez vos batteries chargées, plus vous pourrez profiter ŘΩŜƭƭŜǎ 

longtemps. PƻǳǊ ŎŜƭŀ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŞƎŀƭƛǎŀǘƛƻƴΦ [ΩŞƎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ génère 

une surcharge, cŜ ǉǳƛ ōǊŀǎǎŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ Ŝǘ ŘŞǘǊǳƛǘ ƭŜǎ ŎƻǳŎƘŜǎ ŦƛƴŜǎ ŘŜ ǎǳƭŦŀǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎǳǊŦŀŎŜΦ 
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[ΩŞƎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ Ǿƛŀ ǳƴ ǊŞƎǳƭŀǘŜǳǊ ǎƻƭŀƛǊŜ ƻǳ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŎƘŀǊƎŜǳǊ ŘΩǳƴ ƻƴŘǳƭŜǳǊ-

chargeur, pour des batteries plomb ouvertes, la tension doit atteindre 15,5V (pour un parc 12V), 31V 

(pour un parc 24V) ou 62V (pour un parc 48V). Le but est de rester à cette tension de manière 

constante pour 2 ou 3 heures en évitant toute consommation durant la procédure  

Cette opération est essentielle pour optimiser la durée de vie de vos batteries 

1. Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée  

2. Assurez-Ǿƻǳǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀǎǎŜȊ ŘΩŜŀǳ ŘƛǎǘƛƭƭŞŜ ǎƻǳǎ ƭŀ Ƴŀƛƴ ! 

3. {ƛ Ǿƻǳǎ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ŘŜǎ ǊŜŎƻƳōƛƴŀǘŜǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ !ǉǳŀDŜƴ®, Hydrocaps® ou Water-

Miser® retirez-les, et remplacez-les par les bouchons originaux, la charge générerait trop 

ŘΩƘȅŘǊƻƎŝƴŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜŎƻƳōƛƴŀǘŜǳǊǎΣ les bouchons pourraient surchauffer et dans certains 

cas fondre ! (Figure 18 : Recombinateurs Hydrocaps® fondu ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŞǉǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

poussée) 

 

Figure 18 : Recombinateurs Hydrocaps® fondu ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŞǉǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǎǎŞŜ 

4. Appliquez une charge à C20 de votre batterie (vous pouvez trouver cette valeur dans la 

documentation technique de votre batterie) et laisser la surcharger entre 2 et 3 heures. 

Durant cette période la tension de votre batterie va monter à un niveau plus impƻǊǘŀƴǘ ǉǳΩŀ 

la normale 15,5V (pour un parc 12V), 31V (pour un parc 24V) ou 62V (pour un parc 48V) si 

vous avez des équipements sensibles en DC il peut être judicieux de les couper le temps de la 

procédure 

5. ¦ƴŜ ƘŜǳǊŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǎǘƻǇǇŜǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŞƎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇŞǊŀǘƛŦ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘƛǎǘƛƭƭŞŜ 

afin de mettre chaque batterie au niveau maximum recommandé par le constructeur. En 

ŜŦŦŜǘΣ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŞƎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ǿŀ ŞƭŜŎǘǊƻƭȅǎŜǊ ƭΩŜŀǳ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎΦ [ΩŞƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ǎŜǊŀ 

littéralement en ébullition Η [ΩŜŀǳ ǎŜǊŀ ŎƻƴǾŜǊǘƛŜ Ŝƴ ƘȅŘǊƻƎŝƴŜ Ŝǘ Ŝƴ ƻȄȅƎŝƴŜΦ !ǇǊŝǎ 2 à 3 

ƘŜǳǊŜǎ Řŀƴǎ ŎŜǘ ŞǘŀǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǘŜƳǇǎ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ƭΩŀǇǇƻƛƴǘ ŘΩŜŀǳΦ [ΩŞǘŀǘ ŘΩŀƎƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ 

Ǿŀ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ƳƛȄŜǊ ƭΩŜŀǳ ŘƛǎǘƛƭƭŞŜ ŀǾŜŎ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƭȅǘŜ ŘŞƧŁ ǇǊŞǎŜƴǘ 
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6. Une fois la procédure terminée remettre les bouchons recombinateurs si vous en possédiez. 

Dŀƴǎ ǳƴŜ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ŎǳǊŀǘƛǾŜ Ŝǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŞŎƘŜŎ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŞƎŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ 

ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ ŘΩŜƴ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎΦ [Ŝǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŘΩŞƎŀƭisation doivent être effectuées 

réƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŎƘŀǉǳŜ ǎŀƛǎƻƴΣ Ƴŀƛǎ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩƘƛǾŜǊ !  
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2.4 Autres équipements 

2.4.1 Groupe électrogène 

Un groupe électrogène en panne ne sert à rien ! Un entretien ŘŜ ōŀǎŜ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜǎ 

performances et la durée de vie de votre équipement. Faites une vidange, vérifiez les niveaux, les 

filtres, la batterie de démarrage, les connexionsΦ {ƛ Ǿƻǳǎ ƴΩşǘŜǎ Ǉŀǎ ǎǶǊ ŘŜ vous, faites appel à un 

expert. 

2.4.2 Câbles 

{ŜǊǊŀƎŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛŦ Ŝǘ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǾƛǎǳŜƭ ǎΩimposent, si vous êtes en milieu rural les rongeurs peuvent 

constituer un véritable fléau pour votre installation ! Mettez en place des pièges si vous avez le 

moindre doute. Une attention doit également être portée sur la déformation, décoloration des 

isolants de certains câbles ou tout autre signe de surchauffe. 

 

Figure 19 : RJ45 dévoré par les rongeurs 

2.4.3 Équipements fantômes ! 

Certains équipements consomment Ŝƴ ǾŜƛƭƭŜ ŎŜǊǘŜǎ ǇŜǳ ŘΩénergie, mais en période creuse mieux 

vaut-il y apporter une attention particulière suǊǘƻǳǘ ǎƛ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩappareils, des 

programmateurs horaires, journaliers ou quotidiens peuvent vous aider à minimiser leurs 

consommations inutiles. Ces appareils ne coutent que quelques dizaines ŘΩŜǳǊƻǎΦ 

2.4.4 Éclairage 

Avez-vous encore des ampoules à filament ? Une transition vers des solutions moins énergivores 

ǎΩƛƳǇƻǎŜ ! Optez pour des basse-conso ou des ampoules à LED. 

2.4.5 Onduleurs 

Vérifiez les paramétrages et les connexions, testez également la fonction chargeur indispensable en 

cas de pénurie de soleil ! Les paramètres de charge doivent être établis en fonction de votre type 

batteries, le courant de charge doit être adapté à votre groupe électrogène il doit être chargé à ~75% 

de sa puissance maximale réelle (attention les puissances données dans les documentations sont 

souvent loin de la réalité). 

  








